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灯光节能管理系统
一、长和简介
广东顺德长和电气有限公司成立于1997年，17年专业经验，全国最早的专业节能监控、节能改造服务提供商，拥有自己的研发队伍。总部位于中国电器之都——佛山市顺德区，是专业从事道路照明节能控制、路灯无线监控管理、电缆防盗监控系统、工矿动力设备节能系统、中央空调节能改造等节能设备的研发、生产（包括OEM）与销售，并拥有多项专项专利知识产权的企业。其中，由长和电气研制的路灯节能控制器，采用了最新的无碳刷、无触点无级调压的有载调功技术，再次刷新了行业标准。（专利号：200720048273.9）
       长和电气的制造体系已全面通过中国世标认证中心的IS09001：2008质量管理体系认证，长和电气在中国已获得国家有关权威部门十几项相关技术验证与测试。相关产品质量检验已获国家技术监督局和广东省产品质量监督检验中心证书，并已获得北京世标认证中心、北京市节能协会、四川省节能协会等节能产品认证，并连续几年获颁“广东省城市道路照明优质服务单位”荣誉证书。2007年2月，我公司被成为联合国注册供应商（全球市场供应商注册号：137584），取得了参与联合国采购的资格。
长和电气在保持技术领先的战略定位前提下，把建立和深化渠道服务作为一项长期的工作，致力为终端用户提供24小时的快捷和专业的技术服务，以帮助用户节省电力、全面提升企业能效和市场竞争力。
       2010年引进战略合作伙伴——长兴（香港）能源管理投资有限公司，加强公司各方面管理以及更长远的发展。
       长 和以“长久基业 和谐发展”的经营理念成为广大商户值得信赖的节能节电产品提供商。
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1、 帮助用户进行节能节电调查、设计、帮助作投资分析，提供相关节能改造方案书。                                                                              
2、 免费为用户培训安装、维护专业技术人员。
3、 对本公司所提供的一切产品，免费保修一年，并实行终身维修服务。
4、 本公司产品由中国太平洋财产保险股份有限公司承保。
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ISO9000质量管理体系认证
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实用新型专利证书
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荣誉证书
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检验报告
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公司业绩
长和自成立以来，所生产的路灯节能系统，主要销往：广东、广西、湖北武汉、福建、辽宁旅顺等市地区，其中CHJKQ系列产品，投放市场应用已有15年，在江西赣州、江西新余、辽宁营口等地，已成功大批量、单台大容量使用过，性能稳定，质量可靠，操作简易。产品经历了城市道路照明、港口、隧道、商场等环境，长时间的考验，证明可经受高温、潮湿、多尘等恶劣条件的考验；产品完全达到设计要求，性能稳定，节电可靠，故障少，深受客户一致赞扬与认可。
公司近年业绩（部分）
	序号
	用户单位
	安装地点
	时间

	1
	上海经达实业发展有限公司
	泉三高速公路
	2008

	2
	福建省罗源县大凡商务有限公司
	罗源路灯
	2006~2008

	3
	福州金宇电气设备有限公司
	福州
	2007~2008

	4
	中铁一局集团建筑安装工程有限公司
	泉三高速公路
	2008

	5
	中铁建电气化局集团
	泉三高速公路
	2008

	7
	福建中能电气股份有限公司
	福州
	2009~2010

	8
	中骏（厦门）电气有限公司
	厦门市
	2009~2010

	9
	赣州市章江新城建设项目管理有限公司
	赣州市城区
	2009

	10
	新余亮丽照明有限公司
	新余市
	2010


	11
	广东省第一建筑有限公司
	四川汶川
	2009

	12
	中铁电气化集团第二有限公司
	上海长江大桥
	2009

	。。。
	。。。。
	。。。。
	。。。。。


产品简介

1、概述：
在时钟控制领域，传统的时控器，虽然能够自动每天定时开和关，由于随着季节的变化，日出日落的时间也不相同，这种变化使得原固定的开关时间显得呆板，不合实际，在不同季节时需要投入大量人力对时控器进行时间修正，给管理带来很多不便。我公司生产的微电脑自适应“经纬时控仪”吸收了国内外同类产品的优点，采用高新技术设计和生产的新一代智能型时控仪。它的最大特点是自适应性。也就是说，用户只要一次性设置好当地纬度、日期、当前时间及开关时间，以后五年内无需再做任何调整，时控器可根据当地每天日出日落的时间变化自动修正开关间，使得管理非常方便，提高了用电效率。
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2、主要特点：
① 定时功能：本产品由高精度的无需外接电池的实时时钟作为计时基准，用户通过面板设置定时数据，时间到了，内部定时开关动作，达到定时功能。计时准确，每天误差不超过１秒。
② 控制功能：本产品内设3路（CH09-Ｂ型）和6路（CH09-A型）彼此独立的开关，可实现3组或6组负载的定时打开和关闭的控制。
③ 自适应功能：可以随季节变化自动修正每天开、关灯时间，确保每天开、关灯时间合理。
④ 自动修正功能：当时控仪的开关灯时间数据受到外部干扰变乱后，能自动修正为18：30（开）~06：00（关），确保能正常开关灯。(注：本时钟是24小时制时间模式)

⑤ 可修改功能：用户可随时修改所有的数据。
⑥ 查询功能：可随时查询所有的数据。
⑦ 切换功能：具有手动与自动互换功能，可用手动开关，也可用时控仪自动控制开关时间。
⑧ 记忆功能：用户设置的数据不会因停电而丢失。
⑨ 控制功率：AC220V/10A×3（Ｂ型）；AC220V/10A×6（A型）。
⑩ 环境温度：-20℃～45℃
3、功能
①、自适应性强，自动跟踪，自动修正。
②、每天开灯关灯时间一次设置多年不变。
③、时间控制精确，提高了用电效率。
④、安装、操作简便，无需专人维护。
4、适用范围
产品只要适用于大中型市场、超市、工厂车间、城市路灯、广场、高速公路、隧道、车站、码头、机场等照明节能控制。
CH系列路灯节电器
CHKQ系列是采用微电脑为核心，整合先进数码技术的高新技术产品，该系列产品庞大的软件，可自动控制电与磁的转换，内存特有的经纬自适应软件，控制系统的开与关，随地球自转与公转变化而变化，修正每一天的开灯与关灯时间。 

大容量的软件方便实现三相独立控制，平衡三相负载，改善功率匹配，调整功率因素，双回路供电自动切换，欠压保护等功能。特有的变流技术，使得输入、输出波形不变，没有谐波产生，适应任何性质负载，不同的防护等级，适应户内，户外。
、产品特点 

1、紧凑化设计 

采用3D CAD设计，既是开关箱，又是节能器。 

2、节电效果显著。 

具有实时检测负载分析功能，可根据负载的变化自动调节节电水平，节电率可达15%-30%。 

3、安全可靠性强 

双回路控制，自动转换，具完善的保护功能。 

4、软起功能 

具有软起动、稳压功能，在指定的电压范围内连续、平稳调压（升、降压）。 

5、分相连续调节 

三相调功、调压分相独立控制，可自动调节（升压/降压）、允许带100%不平衡负载，在调压过程中是无触点、无机械、线性连续的，对电网没有任何冲击，可任意设置输出电压。 

6、系统兼容性强 

完善的远程通讯接口，还可与其它监控系统兼容。 

7、环保 

采用电磁原理，没有波形变形，没有谐波产生，对电网无污染。 

CHDKQ： 

1）采用补偿变压器三相一体，整体体积小。 

2）同时控制三相调功。 

3）调功有档。 

CHZKQ： 

1）三相调功、调压分相独立控制，可自动调节、平衡各相负载。
2）分时段调制输出功率，调功分档闭环控制，冲击小，最多档位可设置4档，调压精度高。
3）通过屏幕设置输出电压，可自动跟踪输入电压的变化，自动换档，确保输出电压与设定一致。 

CHJKQ： 

1）在调功、调压过程中是无触点、线性连续的，对电网没有任何冲击，可任意设置输出电压。 

2）具备CHDKQ和CHZKQ所有功能。
二、主要功能
1、根据经纬原理，自动修改照明系统每一天开与关的时间，不用随季节变化而修改控制的时间。 

2、采用电磁原理，结合微电脑和数码技术，对负载实行实时自动监测。 

3、手动/自动/远程选择模式功能，可实现远程监控亦可本地控制。 

4、具有防雷、过载、过流、短路、过压、欠压、温度及控制器异常等保护功能，并有独特防盗设计功能及抗腐蚀、水浸功能，确保系统正常工作。 

5、双回路供电自动转换，两个回路等容量。 

6、工作参数停电记忆功能。 

三、技术指标
	序号 
	项 目 
	技 术 指 标 

	
	输入
	系统电源额定电压/频率 
	380VAC 50Hz 

	
	
	控制电源额定电压/频率 
	220VAC 50Hz 

	
	输
出
 
	电压宽幅 
	电压升、降幅度连续可调 

	
	
	输出波形 
	输出波形无畸变、无谐波增量 

	
	
	谐波含量 
	单次〈 1% ，总〈 1% 

	
	
	稳压精度 
	2％ 

	
	
	响应时间 
	＜10毫秒 

	3 
	工作效率 
	工作效率（η）≥98% 

	4 
	运行环境 
	相对温度-20℃～+60℃，相对湿度0～90%无冷凝, 

噪音1米处〈40dB，海拔高度少于2000米。 

	5 
	标准功能 
	软起动 自动稳压（无触点调压） 自动复位 三相独立调节负载（允许带100%不平衡负载） 静态旁路 防盗 通信 远程防盗（协议） 远程监控（协议） 

	6 
	保护功能 
	短路 过流 过载 过压 欠压 防雷 自动旁路 故障 

	7
	防护级等 
	防护等级≥IP54

	8 
	温 升 
	主机温升＜80k 

	9 
	噪 声 
	工作噪声＜55dB 

	10 
	绝缘电阻 
	整机对地绝缘电阻≥2MΩ 

	11 
	绝缘强度 
	正弦交流电压2000V/1min无闪络和击穿 


四、产品型号说明
[image: image18.png]KQ— ~

LLGESY

oy 10 3
g KvA
KQ#a4iaea

FREH D RF UL, 7 2A0HANE, J REANARERTE O fAREL

CH #kinid





KTJSQ系列灯光节能控制器
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KTJSQ系列是一种以微电脑控制技术为基础的灯光控制节电器。获得国家专利保护的高技术节电产品（专利号：ZL96237596.9)。设计先进、独特，它通过先进可靠的硬件和独特的控制软件，可随季节的变化，自适应调整每天路灯开关时间控制。同时可连续监控和调制交流正弦波，从而有效实现对带电感式整流器的高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯、日光灯等气体光源的节电控制。它采用全固态电子功率元件制成，其不同的防护等级，可适应户外、户内及不同程度的恶劣环境，还可以改善灯光用电系统的功率因数及平衡三相电压输出，稳定工作电压。该装置运行稳定可靠，安装调试简便，节电效果显著，延长灯具使用寿命，降低维护费用，减少维护费用，减少维修工作量。
一、主要特点:
1、 独特的微电子控制技术，先进可靠硬件与独特的控制软件相整合，双回路自动切 换。
2、 参数一次调节，适时响应，自动调功和省电。
3、 保护功能全面完善，确保运行稳定、安全可靠。
4、 自适应时间开关控制与节电控制整合，精确度高。
5、 节电率无级可调，节电效果显著，对电感整流器式灯光系统，节电率可达20~35%，投资省，见效快，投资回收期短。
6、 柔性调节输出无突变，平衡稳定三相电压输出。
7、 全模块化设计，可根据负荷大小，自由组合，方便灵活，适用性强。
8、 安装调试简单，一次投资，长年受益。
二、节电器工作模式:
KTJSQ系列是一种以微电脑控制技术为基础的灯光控制节电器。 它的主回路由两个开关回路并联组合，一个是以微电脑电子控制回路作为主回路；另一个是交流接触器作为旁路开关回路，与主回路并联。当主回路出故障时，主回路自动退出，旁路开关自动投入运行，以确保灯光正常运行，其主回路工作模式为：

1、 首先通过高精度的经纬时控仪，随季节变化自动修正对每天开、 关时间的控制。
2、 当时控仪控制主回路投入对灯光照明系统送电，其前5~12分钟（人工设定）全压投入，以确保灯管（泡）充分预热启动，达到正常工作状态。
3、 当预热时间段完成后，通过微电脑控制晶闸管的移相，平滑地入斜坡下降时间段，然后自动进入节电状态，并保持平稳节电运行。
4、 当使用于城市道路的控制时，因下半夜车少人稀的特点，除设置 一级节电水平外，下半夜采用二级节电水平运行，可获得最佳的节电效益。 
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现场部分案例
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中国市场部分案例测试报告：
测试地点：深圳市沙头角、荷花市场旁，测试仪器：有功电度表，节电设备：KTJSQ—200A，测试对象：钠灯，节  电  率：21.1 %
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服务承诺
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售 后 服 务

    服务无微不至，长和电器把科技有限、服务无限的事业理念当作一份责无旁贷的义务。
    公司在推出优质产品的同时还提供面面俱到的咨询服务、安装指导服务、相关产品配套服务，务必使您的所有问题得到完整地解决。

保修和维护服务我们更是一诺千金，诚信久远！ 

销售热线：0757-66882088-807 刘小姐 
网    站: www.sdchanghe.com
传    真：0757-22625630

地    址：广东省佛山市顺德大良凤翔工业区拓展路10号
贵州都匀
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销售热线：0757-66882088-807刘小姐 QQ 2924137995                网站：www.sdchanghe.com
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