焊烟净化器是一种工业环保设备，通常用在锡焊、手弧焊等焊接场所，用来收集净化产生的焊接烟尘，起到保护环境，保护工人身体健康的目的。
焊烟净化器是一款专门针对治理焊接、切割、打磨时，产生在空气中大量悬浮对人体有害的细小金属颗粒而设计的净化装置，适应于单双工位，它净化效率高，轻巧灵活，配有2-3米长的柔性吸气臂，在不同的工作地点移动更灵活，操作更方便。
结构
焊烟净化器主要部件包括：万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩（带）、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、活性炭过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、带刹车的新韩式脚轮、风机、电机以及电控箱等。
设备优势

1、可灵活移动于厂房的任意位置，不受发尘点和岗位不固定的约束。
2、设备配有万向脚轮，方便设备的定位和移动。
3、无与伦比的处理效率，在额定处理风量下，烟尘去除率≥99%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。
4、采用德国进口（PTFE）覆膜滤材，精度高，净化效率高，耗材成本低，无需频繁更换，节约环保。
5、设备内置自动脉冲清灰装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。（可根据要求选配）
6、设备特殊设计的控制系统安全稳定，配有高压漏点起。
7、使用柔性吸气臂，可悬停于三维空间的任意位置，360度轻松灵活到达任意方位发尘点。
8、特殊工况可根据现场选配相应吸尘罩口。
9、经特殊减震降噪处理，保证了设备的噪音环保。
10、设备操作简单，容易清理维护。
11、可将污染源进行移动式单机处理或多工位系统式集中处理。
12、可根据客户特殊要求研发定做。
通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。
氩弧焊烟尘净化设备吸尘臂的设计技术要点 
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氩弧焊烟尘净化设备吸尘臂的设计技术要点
氩弧焊焊接烟尘净化装置是专门为焊接作业烟雾处理而设计的高科技产品，在经焊台烙铁头与锡丝高温熔锡过程中,会产生对人体有害的烟雾及尘 ，而一些粉尘颗粒和烟雾跟气体会直接吸入肺从而影响员工的身体健康,氩弧焊焊接烟尘净化装置的应用有效的处理净化焊接工位产生的有毒有害气体，节能环保，改善车间工作环境。为客户提供理想的焊接烟雾净化方案。焊接烟雾的产生：焊接在高温电弧的情况下，焊条端部及母材相应被融化，溶液表面剧烈喷射由药皮及焊芯产生的高温高压蒸气并向四周扩散当蒸气进入周围的空气中时，被冷却并
