起重机行车滑触线是用于给移动中的设备（如起重机）供电的装置。以下是对起重机行车滑触线的详细介绍：
一、组成与类型
起重机行车滑触线主要由滑线导轨（固定部分，与电源相接）和集电器（滑动部分，可在滑线轨道上或内滑动并与铜条接触取电）两部分组成。普遍采用的起重机行车滑触线类型包括管式封闭滑触线、单极组合滑触线、刚体滑触线、多级管式安全滑触线、无接缝滑触线以及电缆滑触线等。这些类型在防护等级和绝缘方面有很大改进，提高了使用的安全可靠性。
二、用途与功能
行车滑触线的主要用途是为移动设备（特别是起重机）提供持续、稳定的电力供应。在起重机的工作过程中，滑触线能够确保电力传输的连续性和稳定性，从而支持起重机的正常运行。此外，行车滑触线还具备以下功能：
检修隔离：行车滑触线检修段类似于隔离开关，当同一轨道上的起重机出现故障时，检修段可以隔离出现故障的起重机，保证其他起重机的正常工作。
适应性强：行车滑触线能够适应不同工作环境的需求，如在灰尘、潮湿等环境下仍能保持良好的导电性能和绝缘性能。
三、安装与维护
安装：滑触线的安装包括安装滑触线支架、将滑触线固定在支架上并连接电源等步骤。安装过程中需要确保滑触线的稳定性和固定性，以及其与电源的可靠连接。
维护：为了确保行车滑触线的正常运行和延长使用寿命，需要定期进行维护和检查。维护内容包括清洁滑触线表面、检查触头磨损情况、润滑滑动电触头与导轨之间的接触面等。此外，还需要对滑触线的绝缘性能和接地情况进行定期检查，以确保其安全性。
四、注意事项
安全操作：在使用行车滑触线时，必须严格按照安全规范操作，避免发生电击或其他安全事故。操作人员应接受相关培训，了解滑触线的使用方法和注意事项。
避免过载：在起重作业中，应确保滑触线的负载不超过其承载能力，以避免因过载而导致滑触线断裂或引发其他事故。
及时维修：如果发现滑触线存在接触不良、老化破裂或接地故障等问题，应及时进行维修或更换，以确保其正常工作并避免潜在的安全隐患。
